
IBS-Specjalny płyn czyszczący Purgasol

SKU: Purgasol

Idealny do zastosowań, w których bezproblemowo usuwane są najgrubsze
zanieczyszczenia olejem i smarem oraz zapewnione jest szybkie i równomierne
odparowanie/suszenie środka czyszczącego.

Opis

Ten środek do czyszczenia na zimno jest mieszaniną węglowodorów na bazie ropy naftowej, która jest odpowiednia do
ręcznego czyszczenia zabrudzeń olejem i smarem na metalowych częściach i powierzchniach. Może być stosowany w
procesach mycia szczotką, do odtłuszczania powierzchni oraz w procesach zanurzania lub wycierania.

Zalety

Środek do czyszczenia na zimno jest niekorozyjny i chroni powierzchnię metalu przed korozją podczas aplikacji.
Szybko i równomiernie odparowuje, dzięki czemu czyszczone części mogą być szybko przetwarzane.
Środek do czyszczenia na zimno ma wysoką temperaturę zapłonu (> 61 °C), co zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny, ponieważ może być używany bez podgrzewania.
Środek do czyszczenia na zimno jest bezpieczny dermatologicznie i posiada znak "Produkt niskoemisyjny" BG
ETEM.

Obszary zastosowania

Warsztaty naprawcze, konserwacyjne i serwisowe wszelkiego rodzaju (maszyny rolnicze, maszyny budowlane, pojazdy
szynowe, ciężarówki przemysłowe, ciężarówki i samochody osobowe). W warsztatach samochodowych oraz przy
budowie maszyn i narzędzi).

Dalsze informacje

Urządzenie do czyszczenia na zimno
Obwód usuwania IBS
Środowisko i bezpieczeństwo
Certyfikaty

Dane techniczne

rozmiar opakowania: 200 L, 25 L, 50 L
Wartość PH: Substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie
Zapach: łagodny - charakterystyczny
Kolor: bezbarwny
Temperatura zapłonu: > 61° C

Seite 1

Karta techniczna produktu

https://www.ibs-scherer.pl/produkt/ibs-specjalny-plyn-czyszczacy-purgasol/
file:///
file:///
file:///
file:///


Gęstość: 0,77 - 0,79 g/cm³
Liczba parowania: 212
Napięcie przebicia: 70 KV/cm
Etykietowanie: GHS08
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