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Specjalny srodek czyszczacy IBS WAS 50.100

SKU: 50.100

Neutralny, pozbawiony etykiet, gotowy do uzycia wielopowierzchniowy srodek
czyszczacy (safety cleaner). Wielofunkcyjny Srodek do czyszczenia powierzchni do
skutecznego czyszczenia urzgdzenh eksploatacyjnych, maszyn, narzedzi i wrazliwych
powierzchni poprzez spryskiwanie i wycieranie. Kompatybilny z aluminium i fagodny
dla materiatéw.

HMMade
in
Germany

Zastosowania:

e Czyszczenie natryskowe

¢ Metoda wycierania

e Urzadzenia do czyszczenia pod wysokim cisnieniem

e Bardzo dobrze nadaje sie do spryskiwania wstepnego

Zakres zastosowania:

e Mate i duze maszyny

e CzesSci maszyn i narzedzia

e Inne urzgdzenia we wszystkich branzach

e Wrazliwe powierzchnie i przedmioty (np. powierzchnie lakierowane, powierzchnie metalowe, mosigdz, miedz,
cynk, aluminium, chrom, nikiel, tworzywa sztuczne wszelkiego rodzaju)

zabrudzenia:

e Oleje i smary wszelkiego rodzaju

e sadza, pyt ze szlifowania i polerowania
e uporczywe osady, zywicowanie

e smary aglutynowane

Zalety

e Bezpieczny Srodek czyszczacy — nie podlega etykietowaniu (bezpieczenstwo pracy)

e gotowy do uzycia

o Kompatybilny z aluminium i delikatny dla materiatéw

o demulgujacy — dlatego nadaje sie do separatoréw aluminium, sprawdzona przyjaznos¢ dla separatorow

¢ spetnia wymagania norm B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do $ciekéw

¢ nie zawiera krzemianéw

¢ przyjazny dla Srodowiska i uzytkownika, srodki powierzchniowo czynne tatwo ulegajg biodegradacji (zgodnie z
kryteriami OECD)

Dawkowanie
e gotowy do uzycia "ready-to-use"
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Karta techniczna produktu

Aplikacje/obszary zastosowan

Dane techniczne

rozmiar opakowania:
Wartos¢ PH:
Kolor:

Zapach:

Zachowanie podczas pienienia:

Koncentracja aplikacji:
Temperatura pracy:
Gestos¢:

Etykietowanie:

20L,200L,1000L 6x0,5L
11,5

zielony

tagodny - charakterystyczny
pienienie

gotowy do uzycia
Temperatura pokojowa

1,01 g/cm3

brak

IBS Scherer GmbH ‘lBS
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